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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa przedmiotowego terenu do celéw projektowych
w skali 1: 500

1.3 Wypisiwyrys Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
.Regionalny Port Lotniczy Kielce” na obszarze gminy Chmielnik — Cze$¢ sotectw:
Grabowiec i Piotrkowice, z dnia 09.06.2017, wydana przez Urzgd Gminy w
Piotrkowicach

14 Umowy dostawy mediéw - zaopatrzenie w energie elekiryczng, zgodnie z umowq
z Zaktadem Energetycznym z dnia 21.11.2011r. nr 02/2011/07992;

1.5 Dokumentacja naukowa — opracowanie historyczne — PKZ Warszawa 1958 r

1.6 Inwentaryzacja kosciota w Piotrkowicach, wyk. Jerzy Zukowski, 1946 r,

1.7 Inwentaryzacja kosciota w Piotrkowicach, wyk. - PKZ Warszawa 1958 r.

1.8 Projekt wstepny odbudowy kosciota w Piotrkowicach, wyk. — PKZ Warszawa 1958 r.

1.9  Wizje lokalne i uzgodnienia.

2. PRZEDMIOT CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu kosciota p.w. Sw. Stanistawa
w Piotrkowicach dla rzymskokatolickiej Parafii p.w. Zwiastowania Parskiego w Piotrkowicach ul.
Koscielna 1. Remont budynku kosciota polegaé bedzie na odtworzeniu dachu nad nawq, szczytu
w elewacji frontowej i odtworzeniu okien i drzwi.

Opracowanie wykonano w celu uzyskania zgody Swietokrzyskiego Konserwatora
Zabytkéw i decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

HISTORIA

Parafia powstata przed 1346 r. Pierwotnie Kosciét parafialny znajdowat sie w
Minostawicach. Pierwszy Kosciét, ktéry stangt w Piotrkowicach, wybudowano ok. 1370 .
Wspomina o tym Jan Dtugosz, zaznaczajqc, iz byt drewniany pw. Krzyza Swietego. Pod koniec
XVI w. wzniesiony zostat Kosciét murowany staraniem Pawta Olszowskiego, notariusza
ziemskiego. W ciggu wiekéw zmieniano jego wezwanie, az patronem zostat Sw. Stanistaw. Na
poczgtku XIX w. nieremontowany Kosci6t pw. Sw. Stanistawa chylit sie ku ruinie, a stojgcy w
poblizu klasztor zaczgt powoli przejmowac funkcje kosciota parafialnego. Po rozkazie cara o
kasacie klasztoru bernardynéw, éwczesny kolator, hr. Stanistaw Tarnowski, podijgt starania, aby
parafie przenies¢ do pobernardyriskiego kosciota. Na zgdanie wtadz Krélestwa Kongresowego
bp Pawet Woronicz w 1824 r. polecit przenies¢ nabozensiwa do Swigtyni klasztornej. Kosciot Sw.
Stanistawa przeznaczono na kaplice cmentarng.

Po wybudowaniu kaplicy Zofia i Marcin Rokszyccy zauwazyli w kosciele Sw. Stanistawa
starq, gotyckq figure Matki Bozej. Zapragneli umiescic te statue w nowo wybudowanej kaplicy.
Proboszcz wyrazit zgode, pod warunkiem, ze dziedzic w zamian ufunduije gtéwny ottarz do
kosciota. Tak tez sie stato. Barokowy ottarz zachowat sie do dnia dzisiejszego. Figura Maryi
pochodzqca z poczqgtku XV w. jest podobna do Madonny z Kruzlowej. Od czasu umieszczenia
iej w kaplicy nadano jej tytut: Loretariska Matka Boska Piotrkowicka. 15 sierpnia 1628 r. figura
zostata uroczyscie przeniesiona z kosciota Sw. Stanistawa do kaplicy Zwiastowania NMP. Od
tego tez momentu datuje sie poczgtek Sanktuarium Matki Bozej Loretanskiej. Fundatorzy kaplicy
umiescili w niej réwniez wyorang z ziemi matq statuetke Matki Bozej, jako oredowniczke
matzensiw i rodzicielstwa.



Przedmiotowa dziatka jest cmentarzem parafialnym o powierzchni ok. 13000,0 m?,
potozona jest w Piotrkowicach, na zachéd od Piotrkowic, na terenie, bedgcym witasnoscig
Parafii. W opracowaniu przedstawiono czes¢ dziatki w otoczeniu kosciota.

STAN ISTNIEJACY

Na obszarze inwestycii jest obiekt
zabytkowy i dziedzictwa kulturowego -
przedmiotowy budynek kosciota,
podlegajgcych ochronie w mysl| ustawy z
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow.

Na terenie nie wystepuje
niekorzystne oddziatywanie gérnicze.

W ulicy znajduig sie sieci
infrastruktury technicznej - linia
elekiryczna niskiego napiecia.

Istniejgcy budynek kosciota
zbudowany jest na planie dwoch
czworokatow, naroza nie majg katéw
prostych. Od zachodu nawa gtéwna
zachowana jest w czesci murowanej z
kamienia — brak dachu, prezbiterium
zachowane jest w catosci — dach
dwuspadowy o nachyleniu ok. 45°, e —
pokrycie z blachy trapezowej B 1. PIOIRKOWICE, /woj.kieleckie,pow.stopnioki/

. . : Ko$cidx cmentarny
ocynkowanej, szczyt z elementami Widok og6lny od str.prd.-wsch.
. . . Reny A a pvhaltieo
dekoracyjnymi z cegly. Budynek jest e e e
niepodpiwniczony‘ /L‘-‘Ot. PKZ = Nr,.6479/

Budynek kosciota jest obecnie w stanie czesciowej ruiny. Nawa posiada mury z kamienia
do wysokosci ok. 7,7 m nad poziom terenu oraz kamienne przypory w naroznikach i na
elewacjach podtuznych, brak jest dachu, drzwi i okien. Od géry mury nie sq zabezpieczone
przed wnikaniem wody deszczowe|. Watek dziki, spoiny wykazujg ubytki, na murach od
wewnatrz sq pozostatosci tynku. Otwory drzwiowe posiadajg obramienia z kamienia ciosanego,
nad ktérymi sq kartusze — ptaskorzezby herbowe. Posadzka z ptyt chodnikowych, w otworach
drzwiowych na osi podtuznej i w elewacji potudniowej zatozono kraty otwierane. Okna w
elewaciji potudniowej zachowaty oscieznice kamienne, okno w osi podtuznej w elewaciji
frontowej zamurowano murem z kamienia tamanego.

Prezbiterium jest w stanie zamknietym. Sciany murowane z kamienia sg otynkowane, w
otworach okiennych wystepuijg okna. W $cianie miedzy nawq i prezbiterium pod tukiem
teczowym wymurowano $ciane z kamienia , wstawiono drzwi i Scianke drewniang, przeszklong.
Dach stromy o nachyleniu 45°, nakryty blachg trapezowq ocynkowang. Na dachu jest
sygnaturka o konstrukcji drewnianej powleczona blachq ptaskq ocynkowang.

Wschodni szczyt posiada dekoracje z cegtly, nawigzujgce do pierwotnego wyglgdu.
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Widok og6lny od strony pid.-wsch,
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4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zagospodarowanie terenu projektuje sie zgodnie z planem miejscowym
zagospodarowania przestrzennego.
Istniejgce zagospodarowanie nie zmieni sie.
Ustalenia planu j.w.:
Inwestycja bedgca przedmiotem wniosku potozona jest na terenach oznaczonych
symbolem P-ZC (tereny cmentarza).
Przeznaczenie podstawowe — cmentarz,
Przeznaczenie dopuszczalne:
a. budynek kaplicy lub domu pogrzebowego,
b. obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
c. mata architektura,
d. drogi, ciggi piesze,
e. zielen.
Parametry i wskazniki zagospodarowania terenu — nie ustala sie.
Ustalenia dotyczgce parametrow i wskaznikdéw ksztattowania zabudowy:
a. Maksymalny pionowy wymiar budynkéw — 6 m — jezeli nie obowigzujg ograniczenia
wysokosciowe wynikajgce z przepiséw odrebnych,
b. Wysokos¢ poziomu parteru mierzona od projektowanego , najnizej potozonego
poziomu terenu przy zewnetrznej Scianie budynku nie moze by¢ wieksza niz 1,0 m.
c. Geometria dachu — dach dwuspadowy symetryczny lub wielospadowy o kacie
nachylenia od 30°do 45°, w projekcie do 50° ze wzgledu na wymogi
konserwatorskie.



Zasady zagospodarowania terenow: dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe i
odbudowe obiektéw istniejgcych.
Pozostate ustalenia zgodnie z rozdziatem | — Przepisy ogdine.

e Przy projektowaniu inwestycji, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 627 z pdzn. zm.) nalezy zapewnié¢ ochrone
terenow zieleni, drzew i krzewdw. Realizacja inwestycji nie moze spowodowac ich
uszkodzenia. Wykonywanie prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzeh technicznych w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach w sposob
znaczgco szkodzgcy drzewom lub krzewom, a takze stosowanie srodkéw chemicznych
w sposéb znaczgco szkodzgcy terenom zieleni lub zadrzewieniom, zagrozone jest karg
aresztu albo grzywny.

e Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie Checinsko — Szydtowieckiego Obszaru
Chronionego ustanowionego uchwatg NR XLIX/877/14 Sejmiku Wojewddztwa
Swietokrzyskiego dla ktérego obowigzujg ustalenia zawarte w Rozporzgdzeniu
Wojewody Swietokrzyskiego Nr 89/2005 z dnia 14 lipca 2005r. (Dz. Urz. Woj.
Swietokrzyskiego Nr 156 poz. 1950) ze zmianami wprowadzonymi Rozporzadzeniem
Wojewody Swietokrzyskiego Nr 9/2008 z dnia 25.08.2008 (Dz. Urz. Woj.
Swietokrzyskiego Nr 189 poz. 2515) oraz Rozporzadzeniem Wojewody
Swietokrzyskiego Nr 17/2009 z dnia 28.01.2009 (Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego Nr 42
poz. 629)

e Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze Natura 2000 i nie bedzie negatywnie
oddziatywac na ten teren.

e Przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko ani do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywacé na srodowisko o jakich mowa w rozporzgdzeniu Rady Ministréow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.).

e Posiadacz odpadow, zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 z pézn. zm.) jest obowigzany do postepowania z
odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o ktérych mowa w art.
16-31, w tym do prowadzenia procesow przetwarzania odpaddéw w taki sposéb, aby
procesy te oraz powstajgce w ich wyniku odpady nie stwarzaty zagrozenia dla zycia lub
zdrowia ludzi oraz dla srodowiska, a takze w sposéb zgodny z przepisami o ochronie
Srodowiska i planami gospodarki odpadami.

Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspofczesnej

Teren inwestycji podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
i ochrony zabytkow z zakresu ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1446 z p6zn. zm.) — koéciét parafialny p.w. Sw.
Stanistawa Bpa, nr rej.: 297 z 16.06.2009 Ewidencja zabytkdéw).

Ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikaciji i infrastruktury techniczne;j

e Obstuga komunikacyjna terenu — ulica 003KDX

e Obstuga w zakresie uzbrojenia technicznego:

— zaopatrzenie w energie elektryczng, zgodnie z umowg z Zaktadem Energetycznym z
dnia 21.11.2011r. nr 02/2011/07992;

e Przedmiotowa inwestycja nie generuje potrzeby projektowania miejsc postojowych.

Ustalenia wymagan dotyczgcych ochrony intereséw osob trzecich



10

Inwestycje nalezy zaprojektowac¢ w sposéb nie powodujgcy ograniczen: w dostepie do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j i
cieplnej, sSrodkéw tgcznosci, nie ograniczajgcy dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz zapewniajgcy ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenie elektryczne,
promieniowanie a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Ustalenia dotyczgce granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajgcych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw
gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych

e Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 196 z pdzn.
zm.) ani nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

e Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi wskazanych na mapach zagrozenia powodziowego, o
ktérych mowa w art. 88 d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U.
z 2015r., poz. 469 z pdzn. zm.)

Dziatka potozona jest w zachodniej cze$ci wsi.

Budynek przedmiotowy znajduje sie w potudniowo zachodniej czesci przedmiotowego
terenu dziafki.

Wejscie gtdbwne do budynku od zachodu, wejscie boczne od potudnia — nie zmienig sie.

Zagospodarowanie terenu nie zmieni sie.

Dla potrzeb inwestycji bedg dotychczasowe przytgcza mediow.

Miejsca postojowe — bez zmian.

Urzadzenie terenu zaprojektowano, nie naruszajgc naturalnego pochylenia terenu.

Wjazd na dziatke — bez zmian.

Wokoét budynku jest chodnik - bez zmian.

Prace ziemne przy wykopach na fundamenty nalezy prowadzi¢ recznie.

Tereny zielone bez zmian.

Odprowadzenie wod deszczowych na teren zielony.

ANALIZA ODDZIALYWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Art. 3, pkt 20.3 obszar
oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

2 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU1) z dnia 22
wrze$nia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego: ,§ 13a. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
zawiera:

1) wskazanie przepisdw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu;

2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.”.
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3 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddziatlywania to teren, ktéry po
wybudowaniu domu lub innego obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np.
zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu Swiatta
dziennego, a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Przedmiotowa dziatka o powierzchni ok. 13000,0 m®, potozona jest w
Piotrkowicach, na zachdd od ulicy Piotrkowic, stanowi cmentarz parafialny, na terenie,
bedgcym wtasnoscig Parafii.

Obecnie na terenie dziatki znajdujg sie budynki: kosciota i groby.

Przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U z dnia 12 listopada 2010 r., Nr 213, poz. 1397. Podjecie
przedmiotowej decyzji nie wymaga zatem uzyskania ,decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach” o ktérej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Budynek nie wymaga zachowania stref ochronnych.

Nieruchomosc¢ nie znajduje sie w zasiegu obszaréw chronionych prawem w mysl|
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. Nr 151.

Teren podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162
poz. 1568 z pdzn. zm../.

Projektowany, rozbudowany budynek bedzie budynkiem niskim, kategoria pozarowa ZL
IV, jest zgodna z funkcjg otaczajgcy terenéw. Odlegtosé do sgsiednich budynkéw — 8 m.

Odlegto$¢ budynku od wschodniej granicy dziatki wynosi 30 m, od zachodniej
granicy — ok 9,4 m, od potudniowej — ok 12,6 m.

Zgodnie z § 12.1. Jezeli z przepisow § 13, 60 i 271 — 273 lub przepiséw odrebnych
okreslajgcych dopuszczalne odlegtosci niektorych budowli od budynkoéw nie wynikajg inne
wymagania, budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowac od granicy z sgsiednig
dziatkg budowlang w odlegtosci nie mniejszej niz: 4 m — w przypadku budynku
zwrdconego $ciang z otworami okiennymi lub drzwiowymi w strone tej granicy.
Projektowana odbudowa dachu nie bedzie mie¢ wptywu na istniejgcy stan
zagospodarowania dziatek sgsiednich spetnia wymagania § 12 oraz § 13. Nie nastgpi
réwniez pogorszenie nastonecznienia zgodnie z § 40 i § 60, gdyz cien budynku
catkowicie bedzie na terenie wiasnej dziatki..

Zgodnie z wykonang analizg zacienienia, projektowany budynek rzuca cien w dniach 21
marca i 21 wrzesnia na teren wtasnej dziatki.

Projektowany budynek bedzie miat wysokos$¢ kalenicy ok 12,6 m, co spetnia wymagania
zapisow decyzji o warunkach zabudowy.

Projektowany budynek bedzie miat funkcje sakralng, nie bedzie wydzielat promieniowania
elektromagnetycznego, wibracji, nie bedzie zanieczyszczat gruntu ani wéd
powierzchniowych.

Biorgc pod uwage powyzsze ustalenia, oddziatywanie budynku ograniczone jest do dziatki
nr 245.
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5. OPIS PROJEKTU

Projektuje sie remont kosciota polegajgcy na odtworzeniu pierwotnej formy dachu i
szczytow nawy.

Projektuje sie dach stromy dwuspadowy o nachyleniu 50°, cze$¢ okapowa o
nachyleniu 41°. Dach o konstrukcji drewnianej z elementami stalowymi.

Sciana miedzy nawg a prezbiterium ponad poziomem $cian nawy i pod tukiem
teczowym wraz z drzwiami drewnianymi, zamurowanie okna okragtego, fragment sciany
miedzy nawg a prezbiterium — do wyburzenia,.

W elewaciji zachodniej projektuje sie szczyt nawigzujagcy do szczytu we wschodniej
elewaciji prezbiterium, z elementami ceglanych i kamiennych sterczyn. W osi czesci dolnej
szczytu nisza sklepiona — miejsce na ptaskorzezbe.

W opracowaniu pozostawiono sygnaturke nad nawa.

Projektuje sie srodkowy szczyt, o przebiegu nawigzujgcym do spadku dachu. W
wierzchotku szczytu projektuje sie ,latarnie — sygnaturke”, nawigzujgcg do ikonografii
historyczne,j.

Sciany kamienne nawy — spoiny oczy$cié ze zmurszatej zaprawy, spoiny fugowane
zaprawg mineralna.

Projektuje sie okna o konstrukcji aluminiowej, osadzone w kamiennych istniejgcych
o$cieznicach.

Drzwi drewniane o fakturze naturalnej, osadzone w portalach kamiennych.

Przy scianach wykona¢ opaske ochronng z kostki betonowej.

W budynku nie bedzie pomieszczenh zagrozonych wybuchem.

Budynek nie oddziatuje niekorzystnie na sSrodowisko.

WYKONCZENIE

Sciany wewnetrzne o fakturze kamiennej, spoiny fugowane zaprawg mineralna.
Posadzka — ptytki kamienne z cokotem o wys 15 cm.
Elewacja nawy o fakturze z kamienia, spoiny fugowane zaprawg mineralng.

OKNA | DRZWI

Drzwi drewniane, z desek debowych, o fakturze naturalne;.

Wszystkie okna bedg state.

Parapety okien z ptyt z wapienia pinczowskiego lub piaskowca szydtowieckiego.

Dach pokryty blachg ptaskg ocynkowang. Obrdobki blacharskie scian, rynny i rury
deszczowe, parapety zewnetrzne okien z blachy ocynkowanej ptaskiej.

6. KONSTRUKCJA

Konstrukcja budynku tradycyjna — bez zmian, $ciany murowane z kamienia
tamanego i ciosanego na zaprawie wapiennej. Nowe fragmenty $cian z cegty ceramicznej
na zaprawie cementowo — wapiennej. Do szczytu zachodniego domurowane sg ozdobne,
murowane z cegty klinkierowej sterczyny ze zwienczeniami kamiennymi.

Projektowana rozbudowa i nadbudowa w konstrukcji tradycyjnej. Wience i trzpienie
zelbetowe, dach stromy o konstrukcji drewnianej, kryty blachg ocynkowang. Dach
projektowany o konstrukcji drewnianej — krokwiowo jetkowej. Ptatwie 14/14 cm oparte na
stupach drewnianych 14/14 cm z mieczami 14/14 cm, posadowionych na belkach
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stalowych, mocowanych do ramy stalowej. Krokwie 8/18 cm oparte na murtatach 14/14 cm
drewnianych mocowanych kotwami do wiency. Wience ograniczone obmurowkami z
kamienia.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym.
Konstrukcja drewniana dachu — sufit z ptyt OSB o grubosci 12 mm obudowana
ptytami gipsowo — kartonowymi GKF o grubosci 2,5 cm.

KONSTRUKCJA PRZEGROD

Podloga na gruncie projektowana

Ptytki kamienne na kleju 3,0 cm
Wylewka samopoziomujgca 3,0 cm
Folia paroszczelna

Szpachla wyrdwnawcza 0,5cm
Ptyta betonowa zbrojona 10 cm
Chudy beton 5,0cm
Piasek ubijany 20 cm

Stropodach
Blacha na deskowaniu grubosci 2, 5 cm

Folia dachowa
Konstrukcja drewniana dachu

Ptyty OSB 1,4 cm
Wetna mineralna 18,0 cm
Deskowanie stropu - ptyta OSB 1,2 cm
Ptyty gipsowo — kartonowe GKF 2,5cm
Sciany zewnetrzne istniejgce - prezbiterium

Tynk cementowo - wapienny 1,5 cm
Mur z kamienia tamanego 90,0 cm
Tynk cementowo - wapienny 1,5 cm

Sciany zewnetrzne istniejgce - nawa
Mur z kamienia tamanego 90,0 cm

INSTALACJE

Projektuje sie instalacje elektryczne — o$wietlenie i gniazda wtykowe. Projektuje
sie zmiane zasilania na kablowe i tablice rozdzielczg

Ogrzewanie — ze wzgledu na brak statego uzytkowania nie projektuje sie
ogrzewania.

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng — przewody z blachy stalowej okragte,
ocieplone wetng mineralng, wyprowadzone nad kalenice w poblizu szczytow, zakornczone
daszkami z blachy.

Wody opadowe odprowadzane na tereny zielone dziatki.

Zasilanie elektryczne z instalacji istniejgce;.
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7. DANE LICZBOWE

PARTER:
Nr pom Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] Wyk. écian Wyk. podtdg
1 2 3 4 5
1 NAWA 97,10 | Mur kamienny | Pos.kamienna
PREZBITERIUM 46,40 | Mal akrylowe | Pos.kamienna
RAZEM 143,50 m*

DANE LICZBOWE

Powierzchnia uzytkowa Pu = 143,50 m®
Powierzchnia zabudowana Pz = 217,90 m®
Kubatura 2165 m*

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotowy budynek plebanii bedzie obiektem, jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, o wymiarach 11,2 x 21,2 m i wysokosci 13,6 — do kalenicy. Budynek
nakryty bedzie dachem stromym, o nachyleniu 50°i 45°.

Poziom podstawowy parteru + 0,00 = 304,37

Budynek podlega opiniowaniu przez rzeczoznawce d,s, przeciwpozarowych.

8.1  Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
roku §6, 7 i 8, budynek jest zaliczony do kategorii N — niski, zgodnie z $209,
obiekt zalicza sie do kategorii ZL Il

8.2  Zgodnie z Rozporzadzeniem j,w, § 213 ust 2, dla budynku wymagana jest
klasa odpornosci pozarowej ,B”, zgodnie pkt 3, obnizono klase do ,D” przy wykonaniu
obiektu z elementdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Zgodnie z § 216, dla klasy ,D” odpornosci pozarowej budynku wymagane sg
minimalne odpornosci ogniowe elementow:

- gtébwna konstrukcja nosna R 30,
- konstrukcja dachu (-),

- stropy REI 30
- sciany zewnetrzne El 30,
- sciany wewnetrzne (-),

- przekrycie dachu (-).

Zaréwno na drogach ewakuacyjnych, jak i w pomieszczeniach elementy
statego wystroju bedg niepalne.

8.3 Strefy pozarowe. Wg § 227, ust 1, dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej dla budynku niskiego ZL Ill wynosi 10000 m®. Powierzchnia wewnetrzna
obiektu — 153,80 m’,

8.5 Ewakuacja. Zgodnie z § 237 ust 1, pkt 4, dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego
nie przekracza 40 m w projekcie jest 10 m.

W obiekcie przewidziano 2 wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz — gtdwne wejscie o
szerokosci 1,2 m, wejscie boczne o szerokos$ci 1,0 m, a dtugos¢ przejscia jest mniejsza
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od wymaganej. Zgodnie z § 239 ust 2, szerokos¢ wyjscia dla 100 oséb wynosi 60 cm
lecz nie mniejsza niz 90 cm w $wietle, drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokosci
~100 cm, w budynku przebywac¢ bedzie ok. 40 oséb.

8.7 Odlegtos¢ miedzy budynkami. Zgodnie z § 272, ust 1, pkt3, minimalna
odlegto$¢ miedzy budynkami zagrozenia ludzi musi wynosi¢ minimum 8 m, co jest
spetnione.

8.8 State instalacje gasnicze i sygnalizacji alarmowej. Zgodnie z Rozp.
MSW z 03.11.0992 § 17 nie jest wymagane stosowanie statych urzgdzen gasniczych
( tryskaczowych i zraszaczowych)

Zgodnie z $§18, pkt 1 nie jest wymagana instalacja sygnalizacja alarmu pozaru
oraz stosowanie urzgdzen do usuwania dyméw i gazdéw pozarowych.

8.9  Drogi pozarowe umozliwiajgce dojazd do obiektu nie sg wymagane — ulica
od potudnia.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONU ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

1. Zakres robé6t dla catego przedsiewziecia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizaciji
poszczegdblnych obiektow

W zakresie przedmiotowej inwestycji jest wykonanie:
- Remontu - odbudowy przedmiotowego budynku
- Uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu inwestycji.
Kolejnos¢ realizacji obiektow:
1. urzadzenie placu budowy,
2. Wykonanie wyburzen na zewnatrz budynku — usuniecie skorodowanych fragmentow
$cian, wyburzenia $cian pod tukiem teczowym i okno — rozeta w elewac;ji frontowe;.
3. wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na czas budowy,
4. Kolejnos¢ realizacji obiektow:
a. Budynek remontowany
b. Urzgdzenie terenu
5. Realizacja budowy:
- Roboty ziemne
- Montaz konstrukcji dachowej,
- Wykonanie pokrycia dachu,
- Wewnetrzna instalacja elektryczna,
- Tynki wewnetrzne,
- Warstwy posadzkowe,
- Okfadziny scian,
- Stolarka okienna i drzwiowa,
- Podest wejsciowy,
- Chodniki.

2. wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Przedmiotowa dziatka nie jest zabudowana
Dziatka jest ogrodzona.
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3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgca funkcja wewnetrzna

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

|. Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:
a. Ogrodzenie terenu budowy,
b. Doprowadzenie energii elektryczneji wody,
c. Urzadzenia higieniczno — sanitarne,
d. Urzadzenia socjalno — bytowe.
. teren budowy powinien byé zabezpieczony ogrodzeniem,
2. ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, by nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia minimum 1,5 m.
na placu budowy wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatéw
materiaty sktadowaé¢ w miejscu wyréwnanym, do poziomu.
materiaty chemiczne, szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé w szczelnych
opakowaniach.
6. urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.
7. prace zwigzane z podfgczeniem i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢é
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
8. skrzynka rozdzielcza pradu do zasilania urzgdzeh mechanicznych na placu budowy
powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb niepowotanych.

-_—

ok w

Il. Roboty ziemne

1. Przy wykonaniu wykopow na placu budowy, ulicach i innych miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokét wykopow ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je
w napis OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY, a w nocy czerwone $wiatta
ostrzegawcze.

[ll. Roboty murowe i tynkowe

1. Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe nalezy

natychmiast usungc.

2. Materialy na stanowisku roboczym nalezy tak ukfadaé, aby zapewni¢ pracownikom petng

swobode ruchow.

3. Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przy sklepieniach, ptytach. Stropach, oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia jest
zabronione.

Wykonywanie robot murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.
Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej
wzniesionego muru o co najmniej 0,3 m.

ok

IV. Roboty ciesielskie

1. Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest: Cigecie drewna przed osiggnieciem
przez nig petnych obrotéw, zwiekszenie obrotoéw ponad liczbe ustalong przez producenta,
ciecie drewna bez prawidtowego zatozenia oston i klina rozszczepiajgcego.

2. Przy pracy pitg mechaniczng, drewno przeznaczone do ciecia, powinno byé
unieruchomione. Odsuwanie rekg dolnej ostony przy wtgczonym silniku jest zabronione.

3. Reczne dodawanie w pionie materiatéw np. desek bali, lub stali mozna wykonywac¢ do
wysokos$ci 3m.
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Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do
wysokos$ci 3 m.

Przy rozbiorce deskowania nalezy podjg¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig
zawalenia sie elementéw deskowania.

O kolejnosci rozbiorki poszczegdinych elementéw deskowania decyduje majster lub
kierownik robot.

Materiat z rozbiorki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone stanowisko.
W czasie wykonywania robét impregnacyjnych zabronione jest: palenie tytoniu,
spozywanie positkow, dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu.

Niezwtocznie po zakohczeniu robot impregnacyjnych, pracownik zobowigzany jest
starannie umyc¢ sie cieptg wodg z mydtem.

V. Roboty zbrojarskie

1.

2.

Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by¢é mocno zbudowane i
przytwierdzone do podioza.

Przy cieciu pretdow zbrojeniowych nozycami recznymi, nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie
na koztach lub na stole zbrojarskim.

VI. Roboty izolacyjne i dekarskie

1.

2.
3.
4.

Na dachach krytych elementami, ktorych wytrzymatosé nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktada¢ przenosne pomosty zabezpieczajgce.
Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

Kotly do podgrzewania nas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

Kotty i zbiorniki do podgrzewania mas bitumicznych powinny byé napetnione maksymalnie
do 3/4 ich wysokosci.

VII. Pierwsza pomoc

1.
2.

Na budowie powinna sie znajdowac¢ przenosna apteczka.

Na budowie powinien by¢ wywieszony, w widocznym miejscu, wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, posterunku Policiji,
najblizszego punktu telefonicznego.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

1.

Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych, Dz.U nr 47, poz 401 rozdziat 8 — Rusztowania
i ruchome podesty robocze, Rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, Rozdziat 12 — Roboty
murarskie i tynkarskie.

Przy wykonywaniu stropdw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu, j. w. Rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, Rozdziat 14 —
Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu, j. w. Rozdziat 9 — Roboty na
wysokos$ciach, Rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, Rozdziat 17 — Roboty dekarskie i
izolacyjne.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z uzyciem dzwigu wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu, j. w. Rozdziat 7 — Maszyny i inne
urzagdzenia techniczne.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia:
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Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie placu budowy umiesci¢ wykaz,
zawierajgcy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej,
posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie j. w. Umie$ci¢ punkty pierwsze;j
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie j. w.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie j. w.
Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym, oznaczonym na planie j. w.

Ogrodzenie placu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5 m, oznakowacé na planie j. w.
Barierki wykonaé z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, porecze umiesci¢ na
wysokos$ci 1,1 m, pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg wykonac deskowanie
azurowe.

Rozmiescié tablice ostrzegawcze.

Zainstalowac¢ oswietlenie emitujgce czerwone swiatto.

10. Wykonac¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

11. Skarpy wykopow wykonac o odpowiednim nachyleniu.

12. Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.

13.Na placu budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé¢ droge ewakuacyjng i

oznaczy¢ na planie j. w.
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