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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu ko$ciota p.w. Sw.
Stanistawa w Piotrkowicach dla rzymskokatolickiej Parafii p.w. Zwiastowania
Panskiego w Piotrkowicach ul. Koscielna 1. Remont budynku kosciota polegaé
bedzie na odtworzeniu dachu nad nawg, szczytu w elewacji frontowej

i odtworzeniu okien i drzwi.

Opracowanie wykonano w celu uzyskania zgody Swietokrzyskiego Konserwatora
Zabytkow i decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Podstawa opracowania.

-Zlecenie Inwestora

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

-WYPIS | WYRYS z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
,Regionalny Port Lotniczy Kielce” na obszarze gminy Chmielnik — Cze$¢ sotectw:
Grabowiec i Piotrkowice, z dnia 09.06.2017, wydana przez Urzad Gminy w
Piotrkowicach

-Wizja lokalna i inwentaryzacja na bazie materiatow dostarczonych przez
inwestora.

-Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

3. Opis istniejacej konstrukcji budynku. Ekspertyza techniczna.
Przedmiotowa dziatka jest cmentarzem parafialnym o powierzchni

ok. 13000,0 m?, potozona jest w Piotrkowicach, na zachéd od Piotrkowic, na
terenie, bedgcym wiasnoscig Parafii.

Na obszarze inwestyciji jest obiekt zabytkowy i dziedzictwa kulturowego —
przedmiotowy budynek kosciota, podlegajgcych ochronie w mys| ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkow.

Na terenie nie wystepuje niekorzystne oddziatywanie gérnicze.

Pod koniec XVI w. wzniesiony zostat przedmiotowy Kosciét murowany staraniem Pawta
Olszowskiego, notariusza ziemskiego. W ciggu wiekéw zmieniano jego wezwanie, az
patronem zostat Sw. Stanistaw.

Istniejacy budynek kosciota zbudowany jest na planie dwéch czworokatéw, naroza nie
maja katéw prostych.

Budynek kosciota jest obecnie w stanie czesciowej ruiny. Nawa posiada mury z
kamienia do wysokosci ok. 7,7 m nad poziom terenu oraz kamienne przypory w
naroznikach i na elewacjach podtuznych, brak jest dachu, drzwi i okien. Od gory
mury nie sg zabezpieczone przed wnikaniem wody deszczowej. Watek dziki,
spoiny wykazujg ubytki, na murach od wewnatrz sg pozostatosci tynku. Otwory
drzwiowe posiadajg obramienia z kamienia ciosanego, nad ktérymi sg kartusze —
ptaskorzezby herbowe. Posadzka z ptyt chodnikowych, w otworach drzwiowych na
osi podtuznej i w elewacji potudniowej zatozono kraty otwierane. Okna w elewaciji
potudniowej zachowaty oscieznice kamienne, okno w osi podtuznej w elewaciji
frontowej zamurowano murem z kamienia tamanego.

Prezbiterium jest w stanie zamknietym. Sciany murowane z kamienia sg
otynkowane, w otworach okiennych wystepujg okna. W Scianie miedzy nawg i
prezbiterium pod tukiem teczowym wymurowano $ciane z kamienia , wstawiono




drzwi i $cianke drewniang, przeszklong. Dach stromy o nachyleniu 45°, nakryty
blachg trapezowg ocynkowang. Na dachu jest sygnaturka o konstrukcji drewnianej
powleczona blachg ptaskg ocynkowana.

Wschodni szczyt posiada dekoracje z cegty, nawigzujgce do pierwotnego
wygladu.

Do budynku doprowadzone jest przytgcze elektroenergetyczne.

Sciany budynku gr. ok.100cm, z przyporami podobnej grubo$ci, murowane
wykonane z kamienia tamanego i ciosanego na zaprawie wapiennej nie
ocieplone.

Nadproza okienne i drzwiowe kamienne, na zaprawie wapiennej.

Przedmiotowy budynek posadowiony jest bezposrednio na gruncie.
Posadowienie odbywa sie poprzez $ciany fundamentowe, oraz fundamenty
wykonane z kamienia tamanego i ciosanego na zaprawie wapienne;.

W podtozu terenu ,na ktérym przewidziana jest przebudowa wystepujg piaski
gliniaste i gliny piaszczyste o grupie skonsolidowania ,B” Sg to warunki gruntowe
dobre do posadowienia budynku.

Woda gruntowa wystepuje znacznie ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
3.1.Stan techniczny budynku.

Wykonano inwentaryzacje istniejgcego budynku wraz z elementami
konstrukcyjnymi. Udokumentowano rysunkami i dokumentacjg fotograficzng.
Wykonano odkrywki fundamentow, scian.

Stwierdzono:

- od gory mury nie sg zabezpieczone przed wnikaniem wody deszczowej

- watek dziki, spoiny wykazujg ubytki, na murach

od wewnatrz sg pozostatosci tynku

-brak nierébwnomiernego osiadania budynku, nie wystepujg zapadliska podtoza
gruntowego w sgsiedztwie scian obiektu

-podstawowe nosne elementy konstrukcyjne: tawy, sciany wykazujg ciggtosé¢, brak
zarysowan i uszkodzen. Przedmiotowy budynek posadowiony jest bezposrednio
na gruncie.

3.2.Analiza statyczna.

Nie przeprowadzono badan wytrzymatosciowych, oraz nie badano elementéw
zakrytych i niedostepnych w zwigzku z powyzszym nie mozna stwierdzic, iz nie
posiadajg wad.

Wykonano obliczenia sprawdzajgce, czy mozliwy jest projektowany remont
budynku: nosnosci fundamentéw i sztywnosci budynku. Uwzgledniajgc zmiane
obcigzen uzytkowych i statych — ich zwiekszenie w poréwnaniu z wersjg
pierwotng. Obliczenia te wykonano na etapie koncepcji architektonicznej.
Konstrukcja scian oraz szerokosc¢ taw fundamentowych zapewniajg
bezpieczenstwo budynku.

Przebudowy remont jest mozliwy pod warunkiem spetnienia uwag zawartych w
przedmiotowym projekcie.

3.3.Wnioski i zalecenia:

Projektowany remont budynku mozna zrealizowa¢ uwzgledniajgc zmiany zawarte
w powyzszym projekcie budowlanym.

Ze wzgledu na ubytki zaprawy w istniejacych murach zaleca sie:



- Po wzniesieniu rusztowan, przeprowadzi¢ wspélnie z projektantem
inspekcje muréw, ktérej celem bedzie okreslenie zakresu robét oraz
wrazliwych miejsc!

- Prace naprawcze nalezato bedzie prowadzi¢ na matych fragmentach,

tak aby nie naruszy¢ integralnosci muru.

- Przed rozpoczeciem uzupetniania ubytkow nalezato bedzie usung¢ stare
zniszczone zaprawy. Zaprawe usuwac do gtebokosci = 3 x wysokosc¢ spoiny.
Jako narzedzie nalezy wykorzystaé dtuto oraz miotek

(niedopuszczalne jest przy tym stosowanie elektrycznych narzedzi typu:
pity, szlifierki katowe, etc.). Spoiny oczysci¢ i przeptuka¢ woda. Pozostawié
do wyschniecia.

-Spoinowanie przeprowadzac zaprawg renowacyjng, wapienng firmy ,TUBAG”
do murdéw z kamienia naturalnego zgodnie z kartg producenta.

-Przed wylaniem projektowanych wiencow W0, W1, W1.1, powierzchnie styku
istniejgcego muru z wylewanym betonem ,zagruntowac” zaprawg do spoinowania
i spoinowa¢ mury na catym tym obszarze.

Wience te zala¢ po 21 dniach od ,gruntowania”, spoinowania tych powierzchni.

Powyzsze prace powinny by¢ wykonane w pierwszej kolejnosci i poprzedzaé
dalsze roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji dachu!

Projektowane prace nie stwarzajg zagrozenia dla konstrukcji budynku i nie bedg
miaty wptywu na jego stabilnosc.

Elementy konstrukcyjne budynku posiadajg odpowiednig nosnos$¢ do
przeniesienia zmienionych obcigzen w wyniku przebudowy i remontu.

4. Opis ogdlny

Projektuje sie remont kosciota polegajgcy na odtworzeniu pierwotnej

formy dachu i szczytow nawy.

Projektuje sie dach stromy dwuspadowy o nachyleniu 50°, cze$¢ okapowa o
nachyleniu 41°. Dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-jetkowy oparty poprzez
podwaliny na ramach stalowych RM1 i scianach zewnetrznych.

Sciana miedzy nawg a prezbiterium ponad poziomem $cian nawy i pod fukiem
teczowym wraz z drzwiami drewnianymi, zamurowanie okna okragtego, fragment
Sciany miedzy nawg a prezbiterium — do wyburzenia.

W elewaciji zachodniej projektuje sie szczyt nawigzujgcy do szczytu we
wschodniej elewacji prezbiterium, z elementami ceglanych i kamiennych sterczyn.

5. Dane konstrukcyjno — budowlane

5.1. Uktad konstrukcyjny

Remont, nadbudowe i przebudowe budynku zaprojektowano w technologii
tradycyjnej murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej opartym na ramach
stalowych RM1 i scianach zewnetrznych. W Scianach szczytowych projektuje sie
trzpienie kotwione w wiehcach. Konstrukcja drewniana dachu oparta na stalowych
ramach i scianach. Ramy stalowe RM1 kotwione poprzez marki w projektowanych
wiencach.

5.2. Zastosowane schematy statyczne

Rama RM1: poz.3 - schemat ramy jednonawowej z zastrzatami




Belki stropu podwieszanego:— schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej.
5.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

= PN-82/B-02000;/B-02003 Obcigzenia budowli
PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem
PN-80/B-02010 Obcigzenia sniegiem
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe
PN-B — 03264:1999 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i
sprezone
Konstrukcje murowane
Konstrukcje i podtoza budowli
Posadowienie bezposrednie budowli

= PN-B-03002:1999
= PN-76/B-03001
= PN-81/B-03020

Przyjeto zatozenia:
= Lokalizacja w |l strefie wiatrowej oraz w | strefie Sniegowej
= Umowna gtebokos$¢ przemarzania h,=1,2m
5.4. Podstawowe zatozenia obliczen
DACH
Obcigzenie state (stropodach ocieplony)
do=1,301kN/m’
Obc.$niegiem strefa I(na rzut poziomy dachu) gx=0,720 kN/m?
g20=1.008kN/m*
5.5. Podstawowe wyniki obliczen

9«=1,099 kN/m*  y=1,184

'Yf=1 ,40

Element obliczeniowa sita obliczeniowy maksymalna
osiowa [kN] moment obliczeniowa sita
zginajacy [kNm] | poprzeczna [KN]
Krokiew K Nmax=4,73 5,5 9,62
Ptatew P 71 11,23
Stup S 39,33
RAMA.
Element Maksymalna Maksymalny Maksymalna
obliczeniowa sita obliczeniowy obliczeniowa sita
osiowa [kN] moment zginajgcy | poprzeczna [KN]
[KNm]
zastrzat 62,0 6,3
$ciag 52,0

5.6. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe
5.6.1. Sciany fundamentowe i fundamenty - istniejgce
- Z kamienia tamanego i ciosanego na zaprawie wapiennej

5.6.2. Sciany nadziemia.

- Sciany istniejace

- Z kamienia tamanego i ciosanego na zaprawie wapiennej spoinowane wg
zalecen ekspertyzy j. w..

- Sciany projektowane-szczytowe

- z cegly ceramicznej petnej kl.150 i cegty klinkierowej, na zaprawie c-w ,7,5”
5.6.3. Trzpienie Scian i wience.



Projektuje sie trzpienie Zzelbetowe w $cianach zewnetrznych w celu usztywnienia
i do przeniesienia obcigzen z podwalin stalowych. Trzpienie i wience nalezy
wykonac z betonu B- 20 zbroi¢ podtuznie stalg A- Ill, poprzecznie stalg A- 0 wg
rysunkéw.Trzpienie kotwi¢ w wiencach, oraz taczy¢ z murem na strzepia!

5.6.4.Ramy RM1.

Zaprojektowano ramy stalowe z zastrzatami dla przeniesienia obcigzen z dachu
i sufitu podwieszonego. Ramy wykonac z profili HEB140 wg rysunku. W ramach
zastosowano $cigg z pretow stalowych 26316mm za srubami rzymskimi prostymi
DIN 1480 @16mm. Catos¢ wykona¢ wg RYS K3.

Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniowe konstrukcji stalowych:

Elementy stalowe oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci wg normy

PN-70/H97050 i zagruntowa¢ dwukrotnie farbg chlorokauczukowg podktadowg
lub miniowg 60%.

Warstwe nawierzchniowg malowacé 2-krotnie farbg chlorokauczukowg
chemoodporng o symbolu 7262-000-XXX lub OGNIOKOR o odpornos$ci ogniowej
minimum 30min. Ostatnia warstwg wykonac po catkowitym zakorczeniu
wszystkich robaot.

5.6.5.Dach.

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo — jetkowej wg.
rysunku. Elementy konstrukcji dachu wykona¢ z drewna klasy C-30.

Elementy konstrukcyjne dachu tj. murtaty, podwaliny i stupki kotwi¢ za pomocag
kotwi .Konstrukcja dachu wg RYS K1i K3 .

Konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ognioochronnym.

6. Wytyczne wykonawstwa konstrukcji budynku:

-nalezy zwrécié¢ szczegolng uwage na staranne wykonanie spoinowania
istniejgcych murow

-roboty rozbiérkowe prowadzi¢ etapami z podziatem na poszczegdlne elementy
konstrukcyjne budynku — elementy konstrukcyjne dzieli¢ na mniejsze fragmenty
umozliwiajgce reczny demontaz.

-nalezy zwrécié szczegolng uwage na staranne i zgodne z projektem wykonanie
wszystkich elementéw konstrukciji budynku.

-ewentualne odstepstwo od projektowanych wymiaréw nalezy skonsultowac z
projektantem.

7. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wvykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tomlill.

Opracowat:



Kielce pazdziernik. 2017r. mgr inz. Kazimierz Hordziejewicz

OPINIA GEOTECHNICZNA
podtoza gruntowego pod projektowany remont, nadbudowe
i przebudowe istniejacego budynku kosciota p.w. Sw. Stanistawa
w Piotrkowicach

| Podstawa opracowania

B wyniki badan pobranych prébek gruntowych
B Polska Norma PN81/B030020

B literatura techniczna

Il Kategoria geotechniczna.
Dla projektowanego budynku przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng.

Il Warunki gruntowo - wodne.

W podtozu terenu ,na ktérym przewidziana jest przebudowa wystepujg piaski
gliniaste i gliny piaszczyste twardoplastyczne o grupie skonsolidowania ,B”,
(qdop=240kPa). Sg to warunki gruntowe dobre do posadowienia budynku.
Woda gruntowa wystepuje znacznie ponizej poziomu posadowienia
fundamentow projektowanej rozbudowy. Warunki gruntowe — proste.

IV Wnioski .
1. Pod fundamentami projektowanego obiektu zalegajg grunty nos$ne
odpowiednie do bezposredniego posadowienia obiektu qdop = 240kPa
2. Gteboko$¢ posadowienia obiektu minimum 1,2m ppt.
3. Warunki gruntowe do posadowienia budowli sg dobre .

Opracowat:
mgr inz. Kazimierz Hordziejewicz






